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HZ6128系列多功能移动照明系统

◆如需其他要求，请与公司联系。

◆适用于铁路工务、电务、供电、车务段、防汛抢险指挥、自然灾害现场救援等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、应急

   储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明等。

◆设计合理：一体化灯头设计，由左右两个灯头组成，折叠收起放置于表面，不用拆卸灯头，可简单操作快速应用，提高了工作效率；

◆高效节能：灯头采用高光效LED光源，设置有聚光、泛光模式，可单独使用或同时开启，兼顾了远距离探照光及近距离工作光的全方位

                  照明需求， 照明亮度高，覆盖范围大，使用寿命长；

◆全方位照明：灯具采用四节伸缩杆作为升降调节方式，可根据照明高度要求手动操作迅速升降灯头，最大升起高度为1.8米；每个灯头可

                      以在水平方向做360度水平旋转，也可以在垂直方向上做360度的垂直翻转，提供多角度全方位照明需求。

◆安全可靠：灯具采用各种优质材质制作，结构紧凑，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作；

◆经济环保：采用大容量高能锂电池，容量大，自放电率低，一次充满电后可满足聚泛光同时开启工作8小时的使用需求，并有防电池过放

                  和短路保 护功能，使用安全可靠；

◆功能多样：更具人性化，除照明功能外，还具有摄、录像，信号警示，录音、扩音、播放器等功能，满足不同用户的使用需求；

◆兼容性强：采用标准USB充电接口，可为手机等数码产品充电，解决了用户在户外作业时手机或其他数码产品电量用尽无法使用的短板，

                  为户外长时间工作提供保障；

◆使用方便：体积小、重量轻，可以实现拖行、手提、背行三种携带方式；在铁路系统使用时，可使用底部安装的铁轨轮，可在铁轨上移动。

额定电压：25.9V

额定容量：22Ah

额定功率：2x30W

功放（喇叭）功率：30W

连续使用时间：泛光:≥12h   

               聚光:≥22h  

                         同时照明:≥8h

摄像头像素：800万

摄像/图片格式：MP4/JPEG

内存空间：32GB

使用环境温度：-20°~40°

充电时间：≤6h

平均使用寿命：100000h

电池使用寿命：约500次循环

外形尺寸：收缩状态:365x330x620mm

                  升起状态:365x330x1800mm

防护等级：灯头:IP65

                   箱体:IP54

重        量：16kg

警示灯颜色：红/黄/蓝（可选）
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