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技术参数

订货须知

HZ6108移动式多功能照明装置

◆适用于交警行业各种事故处理、道路巡查设卡场所；

◆适用于公安系统、交警及供电车间接触网大型事故作应急抢险大范围照明使用。

◆使用方便：整体采用箱式设计，可单人手提、拖行、双人抬行，同时收起后可置于轿车后备箱搬运，携带方便，升降杆采用扳手卡扣固定

                   及限位，连接线接头设计贴有明确标识且设计有防呆结构，整体装卸快捷方便；

◆全方位照明：配置聚光和泛光灯头，可同时进行聚光和泛光照明，从而实现事故现场对事故车体主体和路面的同时照明补光；

◆亮度可调：灯头采用无极调光技术，在事故现场进行拍照取证补光照明时，可根据照相、摄像的曝光量需求实现亮度0~100%无间隙调节；

◆安全可靠：箱体采用亮黄色，且配置有反光贴条，照明灯头背面设计有红蓝交替闪烁警示灯，在使用现场可有效对来往车辆起到警示作用，

                   同时凸显作 业灯具及现场，可有效保障现场及作业人员的安全性；

◆功能多样：配有车载电源线，电池电量不足时可用车载电瓶进行供电，应急性能强；

◆其他功能：配有专用单反相机云台，可有效替代现场相机三脚架使用，减少作业人员携带及布置工具的数量，使用现场更加省事便捷。

◆如需其他要求，请与公司联系。

额定电压：12V

额定容量：24Ah

额定功率：泛光:45W/聚光:25W

光  通  量：泛光:5500lm/聚光:3000lm

闪光频率：4Hz

连续使用时间：全启动:≥3.5h

                      聚光灯:≥10.5h

                           泛光灯:≥7.5h

充电时间：16h

平均使用寿命：100000h

外形尺寸：使用状态(伸灯头):465x290x1900mm

             使用状态(伸云台):465x290x1500mm

                   使  用  状  态  (缩): 465x290x900mm

                   未使用状态(箱体): 465x290x575mm

防护等级：IP65

重        量：25kg
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